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HAN EV

(4-tiiriges Modell, ab 2022)
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== HAN EV

(4-tiiriges Modell, ab 2022)

| 1. Einfiihrung/Unterscheidung

Der Elektromotor ist gerdauschlos. Die OK-Kontrollleuchte im Kombiinstrument zeigt an, dass das
elektrische Antriebssystem in Betrieb ist. Geeignete PSA anlegen.

Herstellername vorne Hersteller und Modellname hinten Ladeanschluss

| 2. Fahrzeug am Wegrollen hindern / Stabilisierung [ Anheben

Fahrzeug am Wegrollen hindern Stabilisierung-Hebepunkte

4 —

- Stabilisierung-Hebepunkte

Réder blockieren und Feststellboremse anziehen. Hochvoltbatterie

3. Direkte Gefahrenquellen deaktivieren [ Sicherheitsbestimmungen

Ziindung ausschalten Hochvoltsystem deaktivieren Von der Ladestation abtrennen
(Stromanzeige "AUS") (Notfallfreigabe)

Power-Taste driicken, ohne Minuspol der Steckverbinder An der Schlaufe ziehen
das Bremspedal zu betdtigen 12-V-Niedervoltbatterie (im Motorraum) abziehen (im Kofferraum)
(im Motorraum) abklemmen

Hochvoltkomponenten und Hochvoltbatterien auf keinen Fall beriihren, durchschneiden oder 6ffnen!
Geeignete personliche Schutzausriistung tragen!

Werden die Airbags wéhrend eines Unfalls geziindet, wird das Hochvoltsystem automatisch deaktiviert.
Das Hochvoltsystem wird entsprechend abgeschaltet. 60 Sekunden nach der Deaktivierung.
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Scheibentypen

A: Laminierte Scheibe
_ —1 B: Hartglas

Sitzverstellung Einstellung der Lenksaule

Tiirschlosser/Fernbedienung

%\/

5. Gespeicherte Energie/ Fliissigkeiten/ Gase [ Feststoffe

| ®OODOA
A@@ sisoniog

Wenn Kiihlmittel aus dem Batteriepack ausliuft, kann es instabil werden, wodurch das Risiko des thermischen -
Durchgehens besteht. Temperatur des Batteriepacks mit einer Warmebildkamera iiberpriifen.
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6. Im Brandfall
Feuer mit einer groBen Menge Wasser l6schen.
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7. Bei untergetauchtem Fahrzeug

Nachdem das Fahrzeug aus dem Wasser geborgen wurde, muss das Hochvoltsystem deaktiviert (siehe Kapitel 3) und
das Wasser abgelassen werden. Bei diesem Vorgang muss die personliche Schutzausriistung angelegt werden.

| 8. Abschleppen / Transport / Lagerung

o e )

In sicherem Abstand zu anderen Fahrzeugen lagern!

A BATTERIERUCKZUNDUNG!

| 10. Piktogramm-Beschreibung

Position des vorderen Hakens

Entziindungsrisiko

Achtung Risiko durch korrosive Materialien / Stoffe

A Hochvolt-Warnschild
/!\

AR § IR-Kamera verwenden (Warmebild) Akutes Vergiftungsrisiko

Motorhaube

Brand mit Wasser bekampfen

Warnung vor niedriger Temperatur

Gesundheitsrisiko

Explosionsrisiko

Klimaanlagenkomponente
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